
ITMA '87 F u a r ~  geride kald~. 35 iiIkeden 1270 tekstil yap~mc~s l  firmanln katdd~gl 
bu fuarm en gaze carpan yam, gerek makinalarm ylinetim ve denetiminde gerekse 
tekstil iiriinleri tasanrmnda bilgisayarm etkin kullarurmnm sergilenigi idi. 

Dergimiz iki y a y  kurulu iiyesi ile izlemig oldugu ITMA '87 F u a r h d a  sergilenen 
yeniIik ve geligmeleri ayrmtdan ve yorumlar~yla birlikte bir Bzel sayl ile okurlanna 

Bilgisayarlarm atomasyon ve iglem kontrolu yarunda C r i i n  ve sistem tasarunl 
konularmda gittikce. artan linemi, Bilgisayar Destekli Tasanm [CAD) ve Bilgisayar 
DestekIi uretim [CAM] gibi yeni kavram ve disiplinler olugturmug bulunuyor. Bu sayl 
ile derpimiz, bilgisayann tekstil iiretiminin planlanma siirecinin cok farkh agamala- 
rmda nasll kdanllabilecegini konu alan iki yam ile iyi zamanlannu~ bir yaklagm icin- 
dedir. 

Yine bu sayl ile TEKSTiL VE MAKbJA Dergisi birinci yayln ~IIUU tamamlamq 
oluyor. C&an a l t ~  s a y m  birarada incelenerek gene1 bir degerlendirme yapmarun 
tam zamlaru&. 
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indigo ile boyanm~g pomuklu kumaglonn agmdmna 
basluslndo oksidan ve indirgen maddeler kullani~r.  
Aragtlrmada 1- NaClO [Sodyum hipoklorit] 2-NoCQ 
[Sodyum klorit). 3- KC103 [Potosyum klorat). 
4- HN03 [Nitrat midi) maddelerinin oksidan 
etkilerinden dolay1 indigoyu agmd~rmalarl ve selii- 
lozdaki mukovemet azalmasl incelenmigtir. Bask1 
malzemelerinden hazllar~ hu maddelerden etkilenip 
etkilenmiyeceklerini tespit icin teste tabi tutulmug- 
lardlr. 

DISCHARGE PRINTING RESEARCH 
FOR COTTON FABRIC PRE VIOUSL Y 
DYED WITH INDIGO 

Oxidant and reductant chemicals are  used for dis- 
charge printing of cotton fabric previously dyed 
with indigo. In this research, discharge of indigo 
and decrease of cellulose resistance were investi- 
gated by using NaClO, NaC102. KC103, HN03 
because of their oxidant influences. Some of screen 
printing materials were tested to determine whether 
they would be influenced by those oxidant chemi- 
cals or not. 
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hdigo, hemen hemen hiiinen ilk boyarmaddedir. 
M.0. 5000 ydlarmdan beri hem seliilozik hem de 
protein elyafin boyanmasmda kullanllmaktadm. Do- 
gal olarak. hdigofera farnilyasmdan cegitli tiirdeki 
bitkilerden elde edilir. Bu bitkilerde indican denilen 
glucosidi halinde bulunur.hdican 010 3'liik HCL ile 
parqalanarak 6nce indoksile. daha soma da  oksit- 
lenerek indigoya d6niigiir. Sentetik olarak ilk defa 
Baeyer tarafmdan 1879'da sentez edilmigtir. 

Giiniimiizde indigo daha qok kumag ve q8zgii 
ipliklerinin boyanmasmda kullarulmaktadu. hdigo 
ile boyanmg, mavi kaba pamuklu hezler* (blue jean) 
6zellikle spor giyim alanmda hiiyiik ilgi g6rmektedir. 
hdigo boyarmaddesinin siirtiinme bashg~ qok yiik- 
sek olma&gmdan, siirtiinmeye maruz kalan giysi 
hs imlar~ daha qok agmlr. Diger hs lmlar~ daha koyu 
renkte kahr. Bu 6zelligi giysilerde ayrl bir g6riiniim 
verir. 

Geqtigimiz yd "kar ylkama" a &  ile tamtllan. 
indigo ile boyanmg konfeksiyon iiriinlerinin agmd- 
rdmasl biiyiik ilgi g6rdii. Kar ylkama, admdan da 
anlagdacag~ iizere, ylkama teknigi ile yapdmakta- 
dr. Ponzo tag1 gibi g6zenekli malzemelere NaC10, 
KMn04 gibi agmdmcl madde emdirilir. Bu taglar 
6zel aygltlarda sirkiile ettirilirken aym anda konfek- 
siyon mamulii de ortama a t h r .  Sirkiilasyon esna- 
smda ponzo taqmdan desorbe olan agmdmci madde 
konfeksiyon iiriininde, degdigi yerlerdeki indigoyu 
agmdlrarak kar ylkama etkisini verir. Kar ylkama' 
mn iyi ve k6tii 8rnekleri g6zlenmigtir. K6tii 6rnekler 
yikama teknigi ile agmdmmanm hilimsd ve biliuqli 
bir biqimde uygulanmast gerektigini 6nemle vurgu- 
lamaktadw. 

Aragtlrmada aym etkiyi. far& kimyasal madde- 
ler kullanarak b a s h  teknigiyle elde etmek amaqlan- 
wtw. Bu takdirde: 

1- Kar ylkama yapllmg konfeksiyon mamulii- 
niin yerlerinde tam agmdrdmamaktan dolay 
g6riilen koyuluk ortadan kalkar, homojen hir g6rii- 
niim miimkiin olur. 

2- Konfeksiyon isleminden soma ek bir agm- 
duma iglemine gerek kalmaz. Agmdu~lrmg kumag 
dogrudan konfeksiyon haline getirilir. 

3- Ylkama teknigi ile sadece s m h  efektlerin 
elde edilmesine kargm, b a s h  teknigi ile her tiir 
desen eldesi miimkiindiir. 

4- Baslu t eMgi  ile kesiksiz bir iiretim miim- 
kiindiir. Ylkama teknigi ile kesikli iiretim yapdmak- 
tadw. 

5- Basla teknigi ile daha diigiik maliyetle iiriin 
elde etmek miimkiindiir. 
t Blue Jean: Mad, bir pedt parnuklu bea 










